
SRP AirOutshieldMC ROOF
Sous-couche pare-air perméable à la vapeur 
pour toits en pente 

DESCRIPTION
Sous-couche perméable à la vapeur d’eau et résistante à l’eau 

UTILISATIONS 
Installation comme pare-air, plan de drainage secondaire ou 
sous-couche en dessous des systèmes de toiture, notamment 

EMBALLAGE

ACCESSOIRES DU SYSTÈME

CONFORMITÉ

INSTALLATION

guide d’installation détaillée disponible sur le site  
La membrane SRP AirOutshieldMC ROOF 

permette de drainer l’eau vers les gouttières en l’éloignant des 

le rendement, installer une couche de mat de ventilation ou de 
lattes sur la membrane SRP AirOutshieldMC WAL avant de poser 
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SRP AirOutshieldMC ROOF

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES

 Permet à l’humidité 
à l’intérieur du système de toiture de sécher 

moisissure, de pourriture, de corrosion du métal et 

Peut être posée et 

verso de ce document

système de toiture est rapidement détournée avant 

de sous-couche autoadhésives perméables à  
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SRP AirOutshieldMC ROOF

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTAT

Poids nominal

Épaisseur nominale

Couleur

SM

Souplesse

Souplesse à basse température

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS

SPÉCIFICATIONS ABRÉGÉES

Sous-couche perméable à la vapeur pour les systèmes de 

www.srpcanada.ca

DÉCLARATION RELATIVE AUX 
APPLICATIONS DE TOITURES EN CLIMAT 
RIGOUREUX

MC

d’imperméabilisation supplémentaires  
PENDANT LA PÉRIODE 

DE CONSTRUCTION

être tenus responsables des dommages, incluant, mais 

MC 
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