
SRP AirOutshieldMC UV
Membrane pare-air perméable à la vapeur et résistante 
aux rayons UV pour systèmes de murs à écran pare-pluie 
avec joints ouverts 

DESCRIPTION
Membrane pare-air à double couche en polyester enduit, 
perméable à la vapeur et résistante à l’eau et à la lumière UV, 
pour systèmes de murs à écran pare-pluie avec joints ouverts

UTILISATIONS 
Fabriquée tout spécialement pour les systèmes avec joints 
ouverts dans lesquels la membrane est visible et une résistance 
aux rayons UV à long terme est nécessaire.

Installation comme pare-air, plan de drainage secondaire ou 
membrane de revêtement dans les systèmes de revêtement 

rayons UV de pénétrer.

EMBALLAGE

ACCESSOIRES DU SYSTÈME

CONFORMITÉ

comme sous-couche par les fabricants de systèmes de toiture. 
Consulter SRP et le fabricant de votre système.

INSTALLATION
Consultez le guide d’installation détaillé pour obtenir des 
instructions complètes à l’adresse www.srpcanada.ca. SRP 

MC UV est installée sous le revêtement primaire de 

toute la surface du mur et qu’elle permette de drainer l’eau en 
l’éloignant des ouvertures et des pénétrations. Veiller à ce qu’il 
n’y ait aucun blocage qui entrave l’écoulement de l’eau.
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CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES

Résiste aux rayons UV 
qui pénètrent à travers les systèmes de revêtement. 

essais avant et après exposition.

 Permet à l’humidité 
à l’intérieur du système de murs de sécher 
rapidement, réduisant de ce fait le potentiel de 
moisissure, de pourriture, de corrosion du métal et 
de réduction des valeurs thermiques de l’isolation.

système de murs est rapidement détournée avant 
qu’elle puisse endommager l’isolant et d’autres 
composants.

déchirures et aux perforations réduit la quantité de 
réparations et le coût de la main-d’œuvre qui y est 
associé.

températures élevées associées aux systèmes types 
de revêtement sombre.

revêtement avec joints ouverts.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTAT

Poids nominal

Couleur

Résistance aux rayons UV réduction de résistance à la traction 

Flexion à basse température

Perméance à l’air  

Caractéristiques de combustion en 
surface

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS

SPÉCIFICATIONS ABRÉGÉES

résistante aux rayons UV pour les systèmes de mur à écran pare-pluie à joints 

 
www.srpcanada.ca.

la connaissance et l’expérience actuelles de SRP Canada relatives aux produits lorsqu’ils sont correctement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les 
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